WZÓR


Zał. nr  do Procedury  szacowania szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk  atmosferycznych na terenie województwa świętokrzyskiego.

………………, dnia ………………
PROTOKÓŁ nr………
Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez ……………,  które wystąpiły w dniach ……………………
Komisja powołana zarządzeniem …………….. przez …………….. w składzie:

1. ……………… – Przewodniczący Komisji Gminnej. 
2. ………………… – inspektor ds. drogownictwa 
przy udziale:

3. ……………………..
Komisja w składzie jw. przeprowadziła w ………….. br.  wizję w terenie dotkniętym ……..………….. i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

	Rodzaj obiektu
	Wartość [zł]

	1. Drogi gminne / powiatowe na długości oraz  przepusty w ciągach dróg 
	

	2. ……..most i ......---..... kładki
	

	3. …….dynek komunalny w tym :

- 

	

	4. ......---..... sieć wodociągowa i ........---.....obiekty (nazwa)
	

	5. ……..studzienek kanalizacyjnych 

………. sieć kanalizacyjna i  ....---...obiekty (nazwa)
	

	6. ......---....... (podać typ) urządzenia melioracyjne
	

	7. Inne (wyszczególnić)   ----
	

	Razem:
	


Oświadczam, że obiekty wymienione w niniejszym protokole stanowią: mienie komunalne gminy, mienie powiatu, mienie samorządu województwa* ⁪

	.............................................................                                                                                                        wójt (burmistrz, prezydent miasta)/starosta/marszałek
	..................................   skarbnik



                                                      .....................................................                             

                                                    ( miejscowość, data)
*właściwe podkreślić
W tym :

1.  Drogi gminne / powiatowe oraz przepusty w ciągach dróg gminnych / powiatowych:
	Lp.
	Nr drogi/dz. ewid.

	Nazwa odcinka

drogi

(relacji/nazwa zwyczajowa)
	Miejscowość

(poprawna nazwa urzędowa,

w przypadku powiatu podać również gminę, w przypadku samorządu podać również gminę i powiat)
	Uszkodzony odcinek

drogi
	Długość
zniszczeń drogi 
[mb]
	Szczegółowy opis uszkodzeń

(rodzaj nawierzchni, podbudowa, rowy odwadniające-prawo, lewostronne, przepusty

w  szt., inne +uwagi)

+ odwodnienie
	Wartość strat

[zł]

	
	
	
	
	od km
	do km
	
	
	

	
	
	
	
	Uszkodzony odcinek odwodnienia
	
	
	

	
	
	
	
	od km
	do km
	Długość

zniszczeń odwodnienia [mb]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Razem odcinek drogi
	mb
	Razem
	

	
	
	
	
	Razem ddcinek odwodnienia
	mb
	
	


2. Mosty i Kładki:

	Lp.
	Nazwa obiektu
(typ mostu: betonowy/drewniany itp.  na rzece/potoku, podać nazwę cieku i administratora)

	Nazwa odcinka drogi

(relacji /nazwa zwyczajowa)
	Kilometraż obiektu
	Nr drogi/ dz. ewid.
	Zakres i rodzaj uszkodzeń

(opis: podać zakres uszkodzeń np. przyczółek lewo-prawostronny od górnej-dolnej wody, filary, płyta nośna, umocnienie przyczółków na dł. … itp.)
	Miejscowość

(poprawna nazwa urzędowa, w przypadku powiatu podać również gminę, w przypadku samorządu podać również gminę i powiat)
	Szacunkowa

wartość strat

[zł]

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


3. Budynki komunalne:

	Lp.
	Miejscowość
	Rodzaj uszkodzonego obiektu
	Opis zniszczeń
	Wartość [zł]

	
	
	
	
	

	Razem:
	


4.Sieć wodociągowa i obiekty:

	Lp.
	Miejscowość
	Rodzaj uszkodzonego obiektu
	Wielkość zniszczeń
	Opis zniszczeń
	Wartość [zł]

	
	
	
	
	
	

	Razem:
	


5.Sieć kanalizacyjna i  obiekty:

	Lp.
	Miejscowość
	Rodzaj uszkodzonego obiektu
	Wielkość zniszczeń
	Opis zniszczeń
	Wartość [zł]

	1.
	
	
	
	
	

	Razem:
	


Podpisy członków Komisji:

1. ................................

2. …………………….
3. ……………………..

ZATWIERDZAM:
...........................................................................                                                                                                        wójt (burmistrz, prezydent miasta)/starosta/marszałek
Uwaga: każda strona winna być parafowana przez członków komisji.

