………………………………………………..                                                                                 
 NUMER  EWIDENCYJNY  KARTY
                                                                                                Data

KARTA OSZACOWANIA STRAT
Spowodowanych przez  powódź/deszcz nawalny data klęski…………………….………….
Właściciel……………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………
Kontakt ……………………………………………………………………………….
Liczba osób zamieszkujących ……………w  tym dzieci………………
Wiek budynku………………………………………………………………
Czy  wystąpiło osuwisko:   tak                          nie

Czy budynek jest zagrożony wystąpieniem osuwiska (w wyniku powodzi): 
 tak          nie
Czy budynek  mieszkalny był ubezpieczony:                   tak          
nie
Czy szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela ?       tak                          nie 

Rok budowy …………………………………………………………………………….
I. Stopień zalania budynku mieszkalnego

1. Piwnica          2. Parter         3. Wyższe kondygnacje     4. całkowity 


a. niewielki                      b.  średni                           c. całkowity
II. Szacowane straty dotyczące budynku mieszkalnego (powierzchnia zalania z uwzględnieniem wyrażonego w % stopnia zalania poszczególnych kondygnacji oraz rodzaju posadzek).
	L.p.
	a
	b
	c
	d
	e

	I
	PIWNICA
	Wysokość kondygnacji  (cm)
	Wysokość, do jakiego została zalana kondygnacja (cm)
	Stopień zalania wyrażony  w % (c/b*100%)
	UWAGI

	
	
	
	
	
	

	I.0
	Rodzaj pomieszczenia
	Powierzchnia pomieszczenia w m²
	Rodzaj posadzki
	Wartość  remontu/odbudowy  1m² wg ogólnodostępnych cen rynkowych (zł)
	RAZEM

(b*d)

	I.1
	
	
	
	
	

	I.2
	
	
	
	
	

	II
	PARTER
	Wysokość kondygnacji  (cm)
	Wysokość, do jakiego została zalana kondygnacja (cm)
	Stopień zalania wyrażony  w % (c/b*100%)
	UWAGI

	
	
	
	
	
	

	II.0
	Rodzaj pomieszczenia
	Powierzchnia pomieszczenia w m²
	Rodzaj posadzki
	Wartość  remontu/odbudowy  1m² wg ogólnodostępnych cen rynkowych (zł)
	RAZEM (b*d)

	II.1
	
	
	
	
	

	II.3
	
	
	
	
	

	II.4
	
	
	
	
	

	II.5
	
	
	
	
	

	II.6
	
	
	
	
	

	II.7
	
	
	
	
	

	II.8
	
	
	
	
	

	III
	PIĘTRO/ PODDASZE UŻYTKOWE
	Wysokość kondygnacji  (cm)

	Wysokość, do jakiego została zalana kondygnacja (cm)
	Stopień zalania wyrażony  w % (c/b*100%)
	UWAGI

	
	
	
	
	
	

	III.0
	Rodzaj pomieszczenia
	Powierzchnia pomieszczenia w m²
	Rodzaj posadzki
	Wartość  remontu/odbudowy  1m² wg ogólnodostępnych cen rynkowych (zł)
	RAZEM zł (b*d)

	III.1
	
	
	
	
	

	III.2
	
	
	
	
	

	III.4
	
	
	
	
	

	III.5
	
	
	
	
	

	III.6
	
	
	
	
	

	III.7
	
	
	
	
	

	III.8
	
	
	
	
	

	RAZEM  (zł)
	


wymienić najważniejsze:

1. Schody………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Stolarka okienna szt. ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

3. Stolarka drzwiowa szt. …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….

Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Straty dotyczące wyposażenia budynku mieszkalnego: tak              nie 
	
	Nazwa 
	Typ
	Moc 
	Rok produkcji
	
	

	Piec CO                    
	
	
	
	
	
	

	Lodówka
	
	
	
	
	
	

	Pralka
	
	
	
	
	
	

	Kuchenka
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Trwałe wyposażenie łazienki (opis) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
IV. Zniszczenia dotyczące budynków gospodarczych (nie związanych z prowadzoną działalnością rolniczą)
Czy budynki gospodarcze były  ubezpieczone:   tak                       nie

Czy budynki gospodarcze zostały zgłoszone do ubezpieczyciela tak          nie
1.              ……………………………………………………….
Rok budowy ………………………………………………………

Powierzchnia …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. inne  …………………………………………………

Rok budowy ………………………………………………………

Powierzchnia …………………………………………………….. 

V. Uwagi / dodatkowe informacje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sporządził:   

1.……………………………………………………
2…………………………………………………….
3…………………………….………………………

.


Ja niżej podpisany potwierdzam 

że, powyższe ustalenia komisji są zgodne 

ze stanem faktycznym i nie wnoszę do nich uwag
…………………………………………………………

Właściciel  (czytelny podpis, data)
� Zgodnie z przyjętym systemem ewidencyjnym.


� Stopień zalania określamy zgodnie z ilością zalanych kondygnacji, oraz określając stosunek części zalanej do całości (np. zalanie parteru w budynku parterowym bez poddasza użytkowego jest równoznaczne z całkowitym zalaniem budynku –  kwadrat „c”)


� W przypadku poddaszy użytkowych ze skosami za wysokość kondygnacji przyjmuje się średnią pomiędzy najwyższym punktem kondygnacji a wysokością 140cm.





2

